
SIZDIRMAZLIK VE MUKAVEMET TESTLERİ İLE İŞLETMEYE ALMA

İZMİRGAZ tarafından onaylanmış projeye müteakiben yapılmış olan tesisatların sızdırmazlık testleri şu şekilde yapılmalıdır.

· İşletme bacasının 300 mbar’ın altında olduğu durumlarda sadece sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. Sızdırmazlık testinde, ilk doğalgaz açma işlemi yapılacak olan tesisatlarda test basıncı, işletme basıncının en az 60 mbar üzerinde olmalıdır. Bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra, tesisatta 10 dakika süre ile U manometre kullanılarak tüm branşman ve  cihaz vanaları açık konumda iken test işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu test esnasında basınç düşmesi olmamalıdır.

· İşletme basıncının 300mbar olduğu durumlarda test işlemi; önce mukavemet testi daha sonra sızdırmazlık testi olmak üzere iki aşamada yapılmalıdır. Mukavemet testinde test basıncı, işletme basıncının 1,5 katı olmak üzere 15 dakikası dengeleme süresi, 30 dakikası test süresi olarak toplam 45 dakika boyunca uygulanmalıdır. Test ekipmanı olarak hassasiyeti yüksek metalik manometre kullanılmalı ve test süresince basınç düşmesi olmamalıdır.

· Mukavemet testini müteakiben sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. Sızdırmazlık testinde test basıncı en az 75 mbar olmalıdır.

· Mevcut doğalgaz kullanılan tesisatlarda cihaz ilavesi, cihaz iptali güzergah değişikliği vb. tadilat gerektiren durumlarda testle tekrar yapılır.

· Boru ve bağlantı elemanlarındaki bozuklukların kaynakla tamiratı yönüne gidilmemeli. Bunlar yenileriyle değiştirilmelidir.

· Ayrıca sayaç vanasının sızdırmazlık testi için tesisata bağlı olan tüm cihazlar ve cihaz pilotları kapatılır. Sayaç girişindeki vanalardan gaz kesilir. Test nipelinin vidası açılarak buraya U manometre takılır. Tekrar sayaç giriş vanası kapatılarak bir  dakikalık  bir süre, ısı kararlılığı için beklenerek sonraki 2 dakikada da basınç izlenir. Basınçta bir yükselme varsa sayaç vanası kaçırıyor demektir. Bu durumda vana yağlanır veya değiştirilir.

· Tesisatın işletmeye alınmasından sonra kolon tesisatında kalan hava, en üst noktadan bir hortum vasıtasıyla atmosfere atılacaktır. Daire içerisindeki tesisattaki hava ise sayaca en uzak noktada bulunan cihaz vanası açılarak dışarı atılır.





· Cihazlar yetkili servisleri tarafından devreye alınmalı, matbu olarak basılmış cihaz işletme ve kullanım talimatnamesi yetkili servis tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılarak aboneye teslim  edilmelidir.

KAZAN DAİRESİNDE SES SEVİYELERİ

Uluslararası standartlara göre kazan dairelerinde kabul edilebilir ses seviyesi maksimum 85 dB (A) civarında olmalıdır. Ses seviyesinin bu değerden yüksek olması durumunda standartlara uygun, ilave tedbirler alınmalıdır. Kazan dairelerinde ses seviyesinin istenilen değerde temin edilebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Uygun kesitli duman kanalları kullanılmalıdır.

· Keskin köşeli duman kanalları uygulamasından kaçınılmalıdır.

· Duman kanlarlı izole edilmelidir.

· Duman kanallarının bacaya ve kazana bağlantıları sızdırmaz olmalıdır.

· Doğalgaz sayaçlarından gaz hattına intikal eden sesler engellenmelidir.

· Sayaç ve brülör  girişlerinde (belirli kapasitelere kadar) flexible eleman kullanılmalıdır.

· Baca üzerinde mevcut olan bağlantılar, delikler ve geçişler kapatılmalıdır. 

· Havalandırma bacasına bağlantılar mevcutsa iptal edilmelidir.

· Baca uygun kesite veya yapıya sahip hale getirilmelidir.

· Gerektiğinde brülör veya bacaya (duman kanalına) İZMİRGAZ onayı ile susturucu veya ses  yutucu kabin takılmalıdır.
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